
Аналоговые датчики в системах управления 
насосными станциями 
20 мая 2015 года
Техническая поддержка SK-712



2

Типы аналоговых датчиков

Техническая поддержка SK-712

Датчики давленияДатчики давления

Системы
повышения давления

Датчики перепадаДатчики перепада

Системы
циркуляции

Датчики уровняДатчики уровня

Системы
водоотведения

 Измерение давления

 На выходе ток 4-20 

мА 

 Например: датчики 

Danfoss и Wika (0-16 

бар)

 Измерение перепада 

давления

 На выходе ток 4-20 

мА 

 Например: датчики 

DDG

 Измерение уровня

 На выходе ток 4-20 

мА 
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Датчики давления

Техническая поддержка SK-712

 Wika

 Danfoss

Витая пара

05/2015

Длина проводов витой пары между прибором и датчиком не оказывает влияния на измерения.

Для подключения датчиков давления рекомендуется использовать витую пару.
Если расстояние между прибором управления и датчиком менее 50 метров, сечение 
проводов большого значения не имеет.
Можно использовать любой кабель с сечением от 0.25 мм2

Пример расчета падения напряжения на 
проводе сечением 0.75 мм2 и длиной 100м:
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RFI-фильтр для устранения помех от ПЧ

Техническая поддержка SK-712 05/2015

Артикул для заказа: 002 895 108

Для приборов SK-712 c преобразователями частоты (ПЧ) при подключении 
аналогового датчика рекомендуется использовать RFI- фильтр в том случае, если 
прибор управления не устанавливается непосредственно на шасси насосной 
установки.
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RFI-фильтр для устранения помех от ПЧ

Техническая поддержка SK-712

Основной признак необходимости установки RFI-фильтра -
неверные показания аналогового датчика.

В этом случае нужно установить  RFI-фильтр между 
прибором управления и датчиком давления. 

Для правильной работы фильтра необходимо 
обеспечить прямой электрический контакт болта 
заземления с трубопроводом, на котором 
находится датчик давления.

05/2015

Не допускается соединение болта заземления с 
трубопроводом через кабель, полосу, шину и т.п.
В этом случае RFI-фильтр будет работать неправильно.
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Датчик перепада давления DDG

Техническая поддержка SK-712

SK-FC SK-712/wSK-712/d,sd,ss

Схемы подключения
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Для подключения к приборам SK-712 датчиков DDG с тремя проводами: “+”, “-” и “сигнал”, -
используйте схемы, представленные ниже:
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Датчики уровня
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Кабель датчика уровня состоит из двух проводов и 
трубки атмосферного давления. При больших 
расстояниях от резервуара до прибора управления 
целесообразно использовать короткий кабель и 
переходные клеммы в распределительной 
коробке, которая дополнительно защищает трубку 
от влаги и снега. В нижней части коробки должно быть 
небольшое отверстие для выравнивания атмосферного 
давления.

Схемы подключения

SK-712/d,sd,ss SK-712/w
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SK-FC


